DWD XP

Gaveta H95 com barra retanqular

-Lateral da gaveta com altura de 95 mm;

-Excelente tecnologia de deslizamento, totalmente sincronizada;

-Mdxima estabilidade;

-Ajuste lateral e de altura integrados, incluindo parafuso excéntrico de travamento;
-Ajuste de inclinacdo na barra longitudinal;

-Conector frontal estavel;

-Mesma largura do painel traseiro e base;

-Cor bronze nas dimensdes e modelos disponiveis;

-Trilhos com capacidade de carga de 40kg e 60kg;

-Embalagem com protecdo;

-Processo de pintura das laterais com alta resisténcia: Fosfatizacao, banho cerdmico e pintura epéxi.

DWD XP H95 - Soft-Close DWD XP H95 - Tipmatic *

350 5242135001 = 350 =
400 5242140001 = 400 =
450 5242145001 5242345001 450 5242245001
500 5242150001 5242350001 500 5242250001
550 5242155001 5242355001 550 5242255001
600 = 5242360001 600 -
650 = 5242365001 650 =

Gaveta H95 com barra retangular inclui:

DWD XP lateral H95 incluindo arremates

DWD XP corredica extracdo total com soft-close ou tipmatic

Conectores traseiros para painel de madeira H182

Conectores frontais H95

Conjunto de barra longitudinal retangular, contendo os itens 5a, 5b, 5¢, 5d

46 * Para gavetas com medida superior a 600mm de largura, recomenda-se utilizar Tipmatic Plus, pagina 54.



